CoMo configurar Su PC para una Buena Conexión  en Edonkey...
Por: Lestat, el vampiro.
Bueno se que esta es una de las preguntas que mas se hacen en los foros, así que si me lo permiten les voy a dar los tips que yo uso para mejorar la conexión en el computador para que el edonkey y otros programas de trasferencia de archivos les funcione correctamente, advierto, que estos cambios de registro fueron practicados en Windows XP Home y Pro, además son para conexiones de cable o adsl, además no esta de mas decir que estos cambios los saque de distintas guías y de probar una y otra vez cuales eran los cambios que en realidad mejoraban en algo la conexión. 

Trate de organizar de la manera más fácil los cambios a realizar para que máximo solo tengan que reiniciar el computador dos veces, eso creo. 


Empecemos, 

Primero vamos a cambiar el "ancho de banda reservado" que para Windows xp es del 20%, Windows se reserva ese ancho de banda para explorar y eso, así que nosotros lo vamos a bajar al 10% para así aprovechar más la conexión. 

1. vamos a ejecutar (inicio) y escribimos gpedit.msc y le damos enter  

2. Llegamos a esta imagen y le damos click donde tengo señalado. 
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Luego habilitamos el ancho de banda y escribimos 10 tal cual como en el siguiente dibujo.
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Le damos aceptar y listo ya podemos cerrar esa ventana. 

Ahora vamos a configurar el número de Máx. Connections (máximas conexiones que nuestro computador usa para Internet), para esto les facilitare el trabajo de esta manera. 

1. Copien/peguen este texto en el block de notas 

REGEDIT4 [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD\MSTCP] "MaxConnections"="1024" 
En una sola línea y guardan el archivo como: "cualquiernombre.reg" 
luego le dan doble click y el habrá metido esa clave en su registro de Windows. 

2. Primera reiniciada. 


Ahora necesitaremos el TcpOptimizer, es un programa para configurar el Windows para los programas de trasferencia de archivos, lo pueden encontrar aqui , ya una vez bajado tenemos dos opciones, configurarlo tal cual como yo lo tengo o ver en un test como debe ir exactamente. 

1. ir a al test http://www.dslreports.com/tweaks, deben tener los java para poder correr el test, esperamos que abra y le damos click en start apenas termine le damos click en resultados (ojo que el servidor que se encarga de los test puede estar ocupado así que tengamos paciencia), le colocamos la configuración básica de nuestra conexión y el nos arroja estos resultados:
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RWIN (ventana de recepción) por lo normal estará en 256000aprox o algo así, eso es mucho para conexiones de 512 -256 -128k en la parte de abajo donde a mi me salen dos caritas felices nos dará los márgenes recomendados para nuestra conexión, en mi caso 6400(para cable256) esta mas que bien. En rojo hice notar que mi tasa de trasferencia de archivos esta al 100% así uso todo mi ancho de banda para bajar archivo, hago notar que este momento estoy usando el edonkey tal cual como mostrare a continuación. 


2. nos vamos al TcpOptimizer (no cierren la ventana anterior), para lo que tiene cable256 no es necesario que hagan el test ya que es la conexión que yo tengo. Al abrir el programa se ve así:
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Le damos click donde dice "custom Settings" y cambiamos el valor del RWIN por el que nos recomiendo el test, en su defecto pongan 6400 que según creo aplica para 128 - 256 y 512. El MáxMTU lo dejamos en 1500, o en lo que nos diga el test (normalmente es 1500) nos vamos ahora a esta otra pestaña:
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Y le colocamos ambos datos como yo los tengo, en 8 luego le damos apply changes y reiniciamos. 

Ya esta nuestra conexión lista para cualquier programa de intercambio, ahora nos falta solo configurar el edonkey. La verdad hasta aquí esta mas que bien, pero cuando yo aplique los siguientes cambios y pruebas en el edonkey mas nunca he tenido problemas, como que no se puede explorar mientras el edonkey esta prendido, que si bajamos un archivo pequeño deja de bajar el edonkey etc. así que aquí vamos. 



1. nos vamos a esta página http://www.edonkey2000.com/documentation/optcalc.html y le damos nuestros datos de conexión, ojo que son las velocidades reales de subida y bajada de archivos, para mí caso se ven así:
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Le damos submit. Y vemos lo resultamos en mi caso estos:
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Con esto ya sabemos cuales son la opciones que hay que colocar en el edonkey, yo tal cual como dice la pagina fui probando distintos máx. Connections hasta que di con el mío que no es mas que 150, a alguno será un poco mas a otros un poco menos así que 75 esta bien para empezar a probar, no recomiendo mas que 500, aunque como yo ya dije yo lo uso en 150. Del resto de las opciones del edonkey solo dejen sin señalar Verbose y remove dead servers. 

Ahora la parte fácil que son los serverlist. 



1. no es recomendable tener la lista de Server repleta, ya que muchos de esos Server se desconectan y no hacen más que desperdiciar nuestras conexiones, yo no recomiendo mas de 200 servers en la lista. tengo unos servers que son fijos por su calidad y por lo que bajo yo(anime, divx, soft), son estos: 

213.30.163.227,3000 
211.233.41.235,4661 
62.242.53.235,53 
131.164.147.84,6647 
195.112.128.222,4661 
207.6.152.208,4661 
194.97.40.162,4242 
194.97.40.162,4223 
209.126.178.123,4661 
213.250.43.135,4661 
211.202.2.13,4661 
luego me voy a esta lista que contiene servidores en español muy buenos, 

http://www.spanishare.com/descargas/serv_list.php 

y por ultimo a esta lista reciente de maurice que contiene solo servers con high ID. 

http://tdn-serverlist.no-ip.org/pl/serverlist.pl?filter=login:+3;&sort=!users&template=standard 

lógicamente uno todos los servidores de esas listas, cada tres días borro todos los servidores y vuelvo a repetir el proceso. 

Hablando del High ID, hay mucha gente que tiene problemas con eso se puede ver nuestro ID dándole click al signo de pregunta en el edonkey o escribiendo la letras “g” en el espacio blanco donde sale la información de los servidores , si el ID es menor a 1millon entonces estamos firewalled y el edonkey no podrá bajar bien de algunas personas conectadas (la que están firewalled), hay dos cosas por hacer, primero verificar en nuestras conexiones de redes (propiedades) que el firewall que trae Windows no este activo (igual no sirve para nada) así como en el dibujo:
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Que no este señalado el cuadro. 


si al hacer esto y reiniciar el edonkey seguimos en las mismas el problema es el Firewall(Norton, Zone Alarm, etc.) que usemos o que el puerto del edonkey esta cerrado, en el firewall no es mas que abrir estos puertos 4661, 4662, 4663, 4665, en casos como el Norton es tan fácil como darle full acceso al edonkey(permit all), si aun así no funciona probemos cambiando el puerto del edonkey al 80 primero, y luego al cualquiera ejemplo 1111, 2222, 12345, etc. se cambia puerto escribiendo en la parte blanca de abajo del edonkey(donde dice la información del Server): port #### ejemplo “port 80” y enter y luego reinicias el edonkey. 

a esto ultimo no voy a darle mas vueltas eso se lo dejo a otros. 

El resultado de toda esta cháchara es algo como esto:
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en la parte de abajo notamos que el edonkey esta subiendo archivo a 9.5K y bajando a 26.2k, eso a las 12pm hora de trafico y en una conexión de cable256k como ya habíamos dicho.
Otro truco, es ir al administrador de tareas y en proceso escojan gdonkey.exe, click derecho establecer prioridad, y escogen alta, siempre hagan esto apenas inician el edonkey. 

Sean Pacientes y dejen que el edonkey se conecte denle 15min en lo posible 1 hora o mas. 

Otro dato es que entre mas gente este en el mismo servidor que nosotros compartiendo el archivo mas fácil será bajarla, para casos de archivos raros es mejor preguntar en que servidor va estar conectado el o los que tiene/n el archivo completo. 

Otra cosa que hago es darle prioridad a los Server que a mi mas me gustan y a los que tienen bastante usuarios, ejemplo: 
de 1- 700 usuarios Low 
de 701 – 2000 usuarios Normal 
de 2001 - ... usuarios High 
Servidores preferidos High

así el edonkey cuando se desconecta tiende a conectarse a los servidores con high priority luego los normal y así.
Espero estos tips le sean de utilidad, hasta ahora me han funcionado en tres computadores con conexión de 128k, cable256 y adsl256, vale la pena ensayar. Lo cambios que mas verán será que la conexión se queda pegada a su velocidad máxima, entre otras cosas.  Sean sinceros con los datos que tiene que poner ya que de no hacer esta guía no les sirve de nada, si tiene cable128k no vayan a poner 256k por que no dará los resultados esperados.
Para lo que deseen ubicarme,  Búsqueme en el edonkey estoy 24/7, mi nick es el mismo.
