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RESUMEN








Corpoven S.A., planteó la necesidad de realizar un estudio para reducir la frecuencia de interrupción en el sistema eléctrico de su edificio sede, motivado a los problemas que presentaba su sistema de protecciones en los últimos años. Para ello se llevó a cabo el desarrollo de un software para el cálculo de corrientes de cortocircuito, actualización de los diagramas unifilares del edificio, un estudio de cortocircuito, la verificación de las capacidades de interrupción de los equipos de protección, un estudio de la coordinación de protecciones en las subestaciones y tableros principales, y un estudio sobre la influencia de corrientes armónicas sobre las protecciones eléctricas existentes. Se determinó que la causa principal del valor actual de la frecuencia media de interrupciones en el sistema eléctrico del edificio era la deficiente coordinación de las protecciones principales en caso de ocurrir cortocircuitos simétricos o asimétricos. En base a los resultados de los estudios realizados se hizo una propuesta factible y recomendaciones para llevar a valores mínimos la frecuencia de interrupción, asegurando el correcto funcionamiento de las protecciones y la continuidad de servicio del sistema eléctrico del edificio.





Palabras clave: frecuencia de interrupción, cálculo de corrientes de cortocircuito, 


	                       coordinación de protecciones, armónicos.
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