Бучильная установка БУ-4М





предназначена для дегазации и дезинфекции х/б обмундирования, индивидуальных средств защиты кожи, брезентов, а также для дезинфекции солдатских котелков и кухонного инвентаря. Может использоваться для дегазации шинелей и шерстяного обмундирования.


Дегазация и дезинфекция производяться кипячением в бучильных чанах с раствором соды или в чистой воде, либо пароаммиачным способом.


Предметы х/б обмундирования дегазируют кипячением в растворе соды; лицевые части противогазов, резиновые сапоги, перчатки, чулки и перчатки из прорезиненой ткани, брезенты дегазируют кипячением в чистой воде. Продолжительность дегазации - один час с момента закипания воды.


ТТХ


Общий объем емкости для воды 2570 л: емкость тканевого резервуара 2000 л, бака для воды 570 л


Грузоподъемность грузоподъемного механизма 300 кг


Производительность насоса БКФ-4    60 л/мин


Ёмкость бучильного чана: полная 450 л; рабочая, при дегазации кипячением 350 л, пароаммиачным способом 100 л


Емкость одной  корзины(в бучильный чан устанавливается 4 корзины):


х/б обмундирование 10 комплектов	нательное бельё 20 комплектов	портянки 70 пар


сумки от противогазов 50 шт		резиновые перчатки 75 пар	резиновые сапоги 8 пар


защитные чулки 10 пар			лицевые части противогазов 25 шт


Емкотсть бучильного чана при загрузке навалом на сетчатое дно:


брезент 30 м2, шинели и шапки 15 шт


Обслуживающий расчет 4 чел


Время развертывания и свертывания силами расчета   по 28-32 мин





БУ-4М состоит из основного оборудования и вспомогательного. Основное оборудование: два бучильных чана. Вспомогательное оборудование: подъемное приспособление (предназначено для погрузки и разгрузки тяжелого оборудования); ручная лебедка (предназначена для приведения в действие подъемного приспособления); пресс (для отжима обмундирования и белья после обработки); насос с подставкой и деталями водоснабжения (для заполнения водой бучильников, тканевого резервуара и бака для воды); бак для воды; тканевый резервуар (для хранения запаса воды); сушило (для развешивания обработанного имущества); две скамейки (для удобства); носилоки (для переноса зараженного имущества); ящик ЗИП; тент.


Комплект бучильника при дегазации и дезинфекции кипячением: бучильный чан, топка, дымовая труба, четыре корзины, крышка бокового патрубка.


Комплект бучильника при дегазации и дезинфекции пароаммиачным способом:бучильный чан, топка, дымовая труба, колено, заглушка, крышка, сетчатое дно.


Эксплуатация БУ-4М


При эксплуатации БУ-4М расчет производит развертывание её, т.е. разгрузку и установку оборудования, развертывание сушила, работы по дегазации и дезинфекции, свертывание установки и погрузку оборудования.


Для развертывания БУ-4М на дегазационном пункте выбирают ровную площадку размером 30(40 м, по возможности вблизи от водоисточников. На площадке намечают места размещения оборудования: бучильники должны быть установлены на границе между чистой и грязной половинами площадки, топкой на чистую сторону; бак и тканевый резервуар для воды устанавливают в 10-15 м от бучильников в чистой зоне с прочим оборудованием.


Меры безопасности


при разгрузке и погрузке оборудования: не допускать использование неисправного подъемного приспособления. Груз необходимо поднимать плавно, без рывков. Не допускать раскручивание канатов, скрещивание их и петлеобразование. Штурвал должен быть надежно зафиксирован в крайнем положении. При погрузке и разгрузке оборудования вращать штурвал ручной лебеки надо двумя руками, причем при перемещении рук одна рука должна все время держать штурвал. Запрещается поднимать собачки тормоза при опускании или подъеме оборудования, поднимать и опускать гркз свыше 300 кг и находиться под ним.


