Мотопомпы МП-800 и М-600


п. для дезактивации крупной техники струей воды под давлением и подачи воды на площадки специальной обработки.


ТТХ


�
М-600�
МП-800�
�
двигатель�
бензиновый, карбюраторный, двухтактный�
�
число цилиндров�
1�
2�
�
мощность двигателя�
12 л.с�
20 л.с.�
�
производительность�
600 л/мин�
800 л/мин�
�
емкость топливного бака�
8.5 л�
17.5 л�
�
расход топлива�
6.8 л/час�
9 л/час�
�
вес�
72 кг�
81 кг�
�
высота всасывания�
6 м�
6 м�
�
время всасывания�
60 сек�
40 сек�
�
время развертывания�
5 мин�
�
расчет�
1-2 чел�
�
Кол-во одновременно обрабатываемых объектов�
1-2�
�
Специальное оборудование мотопомпы


одно\двухцилиндровый двигатель, центробежный насос, вакуум-система насоса, принадлежности.


Двигатель внутреннего сгорания состоит из: одно\двухцилиндровый картер, кривошипно-шатунный механизм, системы питания, зажигания, охлаждения и пускового устройства.


Система питания: топливный бак, трехрежимный ограничитель оборотов, карбюратор с очистителем воздуха, топливный шланг с краником.


Система охлаждения: водяное охлаждение принудительное, осуществляется проточной водой, поступающей от насоса через уплотнение рабочего колеса.


Система смазки деталей: осуществляется примешиванием масла к топливу(бензин:автол=20:1).


Система зажигания: исп-ся двухискровое магнето


Пусковое устройство: педаль, рычаг с зубчатым сектором, шестерни.


Ценробежный насос: корпус, крышка, рабочее колесо, задвижки.


Вакуум-система: п. для первоначального заполнения всасывающей линии и насоса водой; смонтирована на головке левого цилиндра, который в момент включения вакуу-системы работает как компрессор.(воздух под давление проходит через вакуум-систему и создает разряжение). Состоит из: газоструйного вакуум-аппарата, распределительного крана, шлангов.


Принадлежности: два заборных рукава по 4 м и диам. 76 мм, два напорных рукава по 20 м и диам 66 мм, три напорных рукава поо 20 м и диам. 51 мм, фильтр(заборная сетка), трехходовой разветвитель.





