Переносной аэрозольный генератор АГП


предназначен для получения инсектицидного аэрозоля из растворов ядохимикатов в дизельном топливе и др. растворов в целях дезинсекции местности и дымопуска, а также для имитации заражения воздуха ОВ при обучении войск.


ТТХ


Вес с заполенным баком  75 кг


Емкость бака для бензина   15 л


Топливо  автомобильный бензин А72 и А76


Расход бензина  10-15 л/час


Время непрерывной работы   1-2 час


Расчет   2 чел


Производительность по дезинсекции: без дозировочной шайбы  400 л/час, с дозировочной шайбой(дияаметр отверстия 4.3 мм) 200 л/час, площадь местности 5-10 га/час; по дезинфекции: дозировочная шайба №1  80 л/час, №2 100 л/час, №3 120 л/час; 


Возможности по дезинсекции сооружений и укрытий   800-1600 м3/час, по имитатору ОВ  110-230 л/час


Время подготовки к работе: при работе с автомобиля  2-3 мин, при работе с грунта   5-6 мин


Работа может осуществляться с места и в движении


Питание растворами может производиться из бочек по 275 и 200 л, канистр.


Устройство генератора


Генератор состоит из: камеры сгорания, инсектицидного аэрозольного и бактерицидного щелевого насадка, колена испарителя, системы питания топливом, системы питания раствором, системы зажигания, ручного воздушного насоса, рамы и ЗИП.


Камера сгорания является источником пульсирующего потока горячих газов, в котором происходит дробление рабочего раствора.


Клапанная коробка -прямоточного типа и  представляет набор стальных пластинчатых клапанов и дюралюминиевых сёдел, сцепленых болтом в единый пакет; предназначена для предотвращения выходя газов через диффузор при создании повышенного давления в камере сгорания.


Испаритель предназначен для испарения имитатора ОВ.


Система питания топливом предназначена для подачи топлива самотоком и состоит из бака для бензина, поплавковой камеры и трубопровода.


Система питания раствором предназначена для подачи раствора в аэрозольный насадок или выхлопную трубу камеры сгорания. Состоит из заборного устройства, газовых и жидкостных шлангов, мембранных клапанов(для прекращения подачи раствора в случае остановки камеры сгорания), блока перепускных клапанов(для перепуска газов из камеры сгорания в емкость или газовую полость мембранного клапана).


Система зажигания предназначена для получения электрической искры и воспламенения смеси.


Ручной воздушный насос предназначен для подачи воздуха в камеру сгорания в момент запуска системы.


