Дымовая машина ТДА


предназначена для задымления объектов нейтральным дымом, дезинсекции местности, дорог и проч. объектов инсектицидными растворами.


ТТХ


Производительность по инсектицидному аэрозолю 460 л/час


Рабочая емкость цистерны 1200 л


Возможности по дезинсекции 10-20 га/час


Время запуска на полную мощность 1-1.5 мин


Гарантий срок работы аппаратуры   не менее 100 час


Расход топлива   6% вес. от расхода инсектицидного раствора


Дымопуск может производиться с места и в движении


Скорость движения при дезинсекции 10-15 км/час


Расчет    экипаж 2 чел


Устройство специального оборудования


Спец. оборудование размещено на шасси ГАЗ-66 в закрытом кузове.


Спец. оборудование: система отбора мощности от автомобильного двигатель (предназначена для привода в действие агрегатов машины; состоит из коробки отбора мощности, коробки передач, коробки привода агрегатов); газотермический генератор( состоит из камеры сгорания, испарительной камеры, распылителя); воздухонагнетатели ЯАЗ-204 (2 шт; для подачи воздуха в камеры сгорания); насосы БКФ-4 (ручной) и РЗ-3(для заполнения цистерны ракбочим раствором), гидронасос 623(для подачи раствора в распылитель) и насос МШ-3А (для подачи топлива в пусковую и рабочие форсунки); цистерна (полная емкость 1350 л, рабочая 1200л; для размещения рабочего раствора); два топливных бака (объемом по 120 л; для бензина, подаваемого в камеры сгорания); воздуховод (для подачи воздуха от воздухонагнетателей к камерам сгорания); топливная коммуникация (для подачи бензина в камеру сгорания через пусковую и робочие форсунки; давление 10 атм); коммуникации для подачи инсектицидного раствора (для подачи раствора в распылитель через форсунки; давление 30 атм); система управления дымовой машины и контроля режима работы (находиться на пульте управления в кабине машины, ряд элементов размещен на щите управления в машинном отделении); система электрозажигания и освещения(от аккумуляторов машины); контрольно-измерительные приборы(прибор для измерения температуры паро-газовой смеси до 1200(С, прибор для измерения давления в воздуховоде и генераторе 300-1600 мм.рт.ст., прибор для измерения температуры раствора в цистерне 0-125(С).


Принцип действия


термическое испарение инсектицидного раствора в потоке горячих газов или механическое дробление раствора потоком холодного воздуха. 


При включении коробки отбора мощности приводятся в действие воздухонагнетатели, насос для подачи бензина и насос для подачи раствора в распылитель. Бензин поступает к форсункам в камере сгорания и поджигается запальной свечой. Продукты сгорания идут в испаритель, где вводится раствор в поток горячих газов для испарения.


Для прекращения работы необходимо отключить подачю бензина и раствора. Для предотвращения повышения давления в системах машины есть предохранительный клапан, который можно настроить на требуемое давление.


Проведение дезинсекции


При обработке местности скорость ветра не лдолжна превышать 2-3 м/с. Дезинсекция производиться последовательным переходом  машины от одной позиции к другой с интервалом  в 10 м или же на ходу при скорости движения 10-15 м/час. Даьлность действия инсектицидного тумана зависит от вида насекомых, плотности растительности, дисперсности аэрозоля, скорости ветра.


