Решение задач по специальной обработке вооружения и боевой техники


Уч.вопр.: Определение потребного количества материалов и времени на специальную обработку с использованием АРС-14.


Командир подразделения после получения задания проводит расчет: 1. на требуемое количество веществ для дезактивации, дегазации, дезинфекции; 2. требуемого количества топлива; 3. времени, необходимого для выполнения задачи.


Командир подразделения должен знать: 1. количество зараженной техники; 2. вид заражения; 3. тип ОВ или БС.


А. Обработка с АРС-14


во взводе спец. обработки 6 АРС-14.


Варианты распределения АРС:


дегазация Vx и иприта: 4 АРС для обработки раствором N1, 2 АРС для нейтрализации раствором N2-ащ\бщ;


дегазации ОВ типа зоман: 6 АРС для обработки раствором N2-ащ\бщ;


дезактивация: 5 АРС на первичную дезактивацию, 1 АРС на повторную обработку.


при использовании раствора 1.5% ДТС ГК используются все 6 АРС.


при проведении спец. обработки с АРС одновремнно можно обработать 4 ед. \для расчета 8 ед/час\.


Время рассчитывают по след. формуле:   Т=А/8В    \1\, где А-кол-во техники для СО, В -кол-во АРС;\автопоезд “Урал” считается за 2 ед\.


Расход раствора: Р=K1•N1+K2•N2+...   \2\, Ki - норма расходя раствора на единицу техники, Ni - кол-во одноименной техники. Ki из руководства по СО в подразделениях\с.74\. Для нейтрализации раствора N1 исп-ют растворы N2-ащ\бщ в кол-ве 1/5 от кол-ва раствора N1.


Определение потребного кол-ва компонентов: Х=Р•Д/100  \3\, Р - кол-во р-ра, Д-кол-во компонента в 100 л р-ра.


Б.Расчет специальной обработки с ТМС-65


во взводе  2 ТМС-65 и 4 АРС-14:


при дезактивации и дезинфекции техники: 4 АРС обеспечивают ТМС водой или суспензией.


при дегазации:  Vx и иприты: 3 АРС дегазац. раствором N1, 1 АРС -нейтрализация раствором N2-ащ\бщ


Определение времени при дезакт. и дегаз. ВВТ: Т=А•t/2•60 \4\ \без исп-я АРС\, А - кол-во обрабат. техники, t - время обработки одной ед. техники с исп-ем 2х ТМС, в мин\дано в руководстве на с.74\; 2 кол-во ТМС, 60 - переводит мин в час. 


При СО разноименной техники: Т=(Тт+Б+ПУ)/2В  \5\, Тт- кол-во танков, Б - кол-во БТР, ПУ - кол-вопусковых установок, В - производительность ТМС в час. При дегазации автопоездов и танков - 10 ед/час.


При дегазации ТМС с сисп-ем АРС-14: автомобилей, тягачей, гаубиц исп-ся АРС, а ТМС для дегаз. танков и проч. бронетехники.


Определение расхода суспензии:  Р=К•N  \6\, К - норма расхода суспензии или воды на ед. техники\руководство\, N - кол-во обрабат. техники.


Определение расхода топлива двигателем ВК-1а: Д=2•Д1•Т \кг\    \7\, 2 - кол-во ТМС, Д1 - часовой расход топлива в данном режиме двигателя ВК-1а\9000 об/мин - 1120 л/час, 7000 об/мин - 1000 л/час\, Т - время работы двигателя.


Определение расхода сухой ДТС ГК для приготовления суспензии:  Р=1•В/100 \кг\ для 1% р-ра и Р=5•В/100 \кг\ для 5% р-ра для ДТС ГК 1й категории. Р- требуемое кол-во ДТС ГК, В -требуемое кол-во суспензии для обработки с ТМС.





